
Пульт дистанционного управления (ПДУ)

№ Описание кнопок ПДУ

1 Управление питанием ТВ

3 Управление громкостью ТВ 

2 Выбор видеовхода ТВ

4 Настройка ПДУ для
управления ТВ

5 Отверстие микрофона

6 Индикатор работы ПДУ

7
Управление питанием 
ТВ-приставки

8
Отключение звука 
ТВ-приставки

10 Кнопка для возврата 
на один шаг назад при 
выполнении навигации

9
Кнопка подтверждения 
ввода / выбора

11
Управление громкостью 
ТВ-приставки

12 Цифровая клавиатура

13

14

Переход в главное меню 

15

Переключение каналов

16

Навигация 
(влево, вправо, вверх, вниз)

Голосовой ввод
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Первое включение и добавление 
Bluetooth ПДУ (в комплекте)

Добавление нового Bluetooth ПДУ

Пульт ДУ, поставляемый в комплекте, поддерживает 
управление ТВ-приставкой по технологии Bluetooth. 
Использование этого метода позволит управлять 
ТВ-приставкой без необходимости располагать приставку 
в зоне «прямой» видимости от пульта ДУ, а также позволит 
использовать возможности голосового ассистента Google 
с использованием соответствующей кнопки ПДУ (16) и 
встроенного микрофона (5). Для активации функционала 
необходимо следовать инструкциям помощника и 
в соответствии с последовательностью, описанной ниже, 
в ходе первого включения ТВ приставки.

При первом включении ТВ-приставки будет предложено 
зарегистрировать привязку пульта дистанционного 
управления (ПДУ) по технологии Bluetooth.
1. Для инициации процедуры привязки необходимо 
ОДНОВРЕМЕННО зажать кнопки увеличения громкости (11) 
ТВ-приставки и переключения канала (14) 
на ПДУ до тех пор, пока индикатор (6) 
на ПДУ не начнет мигать, а затем 
выполнить сопряжение в соответствии 
с шагами помощника на экране ТВ.
2. По окончании процедуры подключения 
появится уведомление о завершении 
подключения.
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Настройка ПДУ для  управления 
основными функциями телевизора

Процедура настройки ПДУ:

Сброс ПДУ до заводских настроек

Универсальный пульт ДУ поддерживает настройку 
режима управления телевизором. В режиме настройки 
универсальный пульт ожидает нового нажатия кнопок 
в течение 30 секунд. Если в течение данного времени 
не будет нажатий на любые кнопки, процесс настройки 
автоматически завершится.

В случае выявления проблем в работе универсального 
пульта для режима управления телевизором, 
рекомендуется выполнить следующие действия:
1. Замените элементы питания ПДУ
2. Выполните сброс настроек ПДУ, для этого потребуется:
 - зажать на 3 секунды клавиши ОК (9) и 0 на цифровой 
клавиатуре.
- успешный сброс будет подтвержден трехкратным 
миганием индикатора ПДУ (6).

ШАГ 1. Переведите телевизор в режим ожидания 
(выключить кнопкой POWER на оригинальном пульте ДУ).
ШАГ 2. Определите марку Вашего ТВ и соответствующий 
ему код из таблицы кодов (стр. 8-10).
ШАГ 3. Переключите универсальный пульт ДУ в режим 
настройки, зажав клавишу (4) на 3 секунды, индикатор 
ПДУ (6) загорится зеленым.
ШАГ 4. Используя цифровую клавиатуру ПДУ, введите 
код, который соответствует марке вашего телевизора.
ШАГ 5. Для проверки возможности управления 
телевизором нажмите кнопку (1) управления ТВ. Если 
телевизор включился, проверьте возможность управления 
телевизором с помощью других кнопок на универсальном 
пульте. Если телевизор не включился, повторите 
процедуру настройки.
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Справочник кодов настройки пульта

Марки ТВ Коды настройки

ACER

AIWA

AKAI

BANG&OLUFSEN

BBK

BEKO

BLAUPUNKT

CASIO
CONRAC

DAEWOO

EUTE

FUJITSU

FUNAI

FUSION

GENERAL

GOLDSTAR

GRUNDIG

HAIER

HANNSPREE

HANTAREX

HISENSE

HITACHI

1087

1050 1141 1094

1050 1141 1094 8001

1033

1097 1114

1053 1025 1001 1054 1002 1031 1158 1083 1037 
1063 1117 1037 1063 1117

1009 1007 1223

1002 1031
1063

1044 1136 1027 1140 1002 1031 1000 1072 1067
1049 1053 1051 1149 1149

1002 1031

1000 1002 1031

1132 1090 1071 1066 1107 1047 1013 1019 1094 
1053

0219 0236

1006 1014

1002 1000 1008 1031 1006 1037 1053 1054

1009 1028 1077 1154 1159 1071 1026 1002 1020 
1051 1031 1035 1000 1141 1083 1008 1017 1122 
1152 1078 1158 1085 1164

1049 1013

1110 1131 1163

1000 1002 1031

1088 1010 1149 1049 1069 1066 1062

1104 1024 1034 1055 1162 1011 1005 1057 1105
1071 1093 1159 1122 1044 1022 1017 1163 1073 
1027 1023 1002 1031 1006 1030 1008 1072 1002 
1031 1006 1030 1008 1072
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HORIZONT

HPC

HYUNDAI

JVC

LG

LOGIK

METZ

MITSUBISHI

NAD

NEC

ODEON

ORION

PANASONIC

PHILBIX

PIONEER

SAMSUNG

SANSUI

0164 0177 0178 0185 0186 0203 0212 0213 0225
0227 0229 0230 0245 0248 0249 0255 0258

0272

1002 1066 1031 1098 1059 1086 1049 1123 1129 
1013 1068 1071 1109 1051 1102 1109 1051 1102

1046 1133 1037 1118 1018 1004 1045

1091 1161 1008 1120 1002 1082 1000 1031 1053 
1037 1006 1049 1054 1128 1123 1153 1186 1187 
1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 
1198 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198

1049 1138 1061 1000 1013 1018 1067 1076 1071 
1125 1114

1099 1058 1021 1073 1009 1002 1031 1035 1047 
1071

1005 1004 1029 1002 0278 1031 1010 1071

1008

1007 1035 1130 1000 1002 1031 1027 1046

1013

1147 1148 1146 1002 1020 1053 1031 1000 1013 
1019 1141 1067 1145 1142

1045 1113 1115 1012 1084 1002 1031 1030 1005 
1180 1181 1182 1183 1184 1185

0197 0207 0212

1080 1092 1007 1048 1002 1031 1017 1006 
1014 1025 1029

PHILIPS 1031 1002 1095 1036 1017 1000 1202 1203 1204
1205 1206 1207 1208 1209 1210

1064 1151 1041 1008 1035 1004 1155 1112 1031 
1079 1000 1002 1013 1165 1166 1167 1168 1169 
1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179

1002 1056 1126 1051 1031 1018 1068 1059 
1098 1049 1013 1053 1078 1123 1102
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Безопасность данных
Для обеспечения безопасности и повышения качества 
работы устройства периодически будет выполняться 
обновление ПО устройства. Обновления являются 
обязательными и будут выполняться автоматически при 
эксплуатации и после включения устройства в сеть 
питания. 

PIN-код по умолчанию – 0000. Для обеспечения защиты 
детей от просмотра нежелательного контента, 
рекомендуется заменить PIN-код после первого 
включения устройства.

SANYO

SHIVAKI

SONY

SUPRA

TCL

THOMSON

TOSHIBA

TV STAR

VESTEL

1010 1075 1015 1000 1002 1005 1031 1025 
1007 1071 1122 1073 1105

1002 1031 1020 1008 

1094 1134 1116 1199 1200 1201

0044 0003 0063 0042 0070 0091 0093 
0094 0113 0117 0014 0016 0046 0061 0154

1141 1042

1042 1032 1017 1014 1006 1016 1002 1031 1106

1096 1028 1001 1053 1006 1009 1041 1141 
1000 1049 1002 1102 1045 1071 1211 1212 1213 
1214 1215 1216 1217

0197

1071 1073 1105 1122 1002 1047 1031
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